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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

№

п/п

Обозначение, марка и НД на 

применение материала

Размер, 

мм

Масса,

кг
Примечание

1 Листовой прокат

 1.1

Лист Б-ПН-О-S 

ГОСТ 19903-2015/

09Г2С-18-ТО  ГОСТ 5520-79

s= 8, 10, 

12, 16, 

20, 30

3813

Корпус/ Днища/ Накладки/ 

Проушины/ Крышка лючка/ 

Штуцер N01

 1.2

Лист Б-ПН-О-S 

ГОСТ 19903-2015/

08Х13-М3б ГОСТ 7350-77

s= 6 315 Отбойный лист

2 Трубный прокат

168х11 Штуцер N05

114х7 Штуцер N06

219х16 Штуцер N02, N03

168х16 Штуцер N04

76х6 Штуцер N03

48х5 Штуцер N04

3 Сортовой и фасонный прокат

 3.1

Круг В1-III-d ГОСТ 2590-2006/

20-2ГП-М1-ГС-ТО 

ГОСТ 1050-2013

d=16, 32, 

46
25

Патрубок N07, N08, 

N09, N10, N11

4 Стандартные изделия

Фланец 1-450-10 Ст 20 

ГОСТ 12821-80
- - 1 шт.

Заглушка 1-450-1,0-20 

АТК 24.200.02-90
- - 1 шт.

5 Крепежные детали

Болт М24-8gx130.40.40Х.IV.2 ГОСТ 

9066-75
- -

20 шт.

Шайба 24.04.20 ГОСТ 11371-78 - - 40 шт.

Гайка М24-6Н.5.35 

ГОСТ 5915-70
- -

80 шт.

Общая масса материалов по изделию 4420

Примечания

1 Приведеный сортамент и массы материалов предварительные и уточняются 

поставщиком оборудования на этапе разработки РКД .

2 Для изготовления корпуса и днищ элептических допускается применение материала:

Лист Б-ПН-s ГОСТ 19903-2015/20К-18 ГОСТ 5520-79.

3 Допускается применение материалов по ГОСТ 5520-79 любой категории с

проведением дополнительных испытаний, требуемых для категории 18.

Материальная ведомость основного сортамента

Труба Г D×S/

20 ТУ 14-3Р-55-2001
166

 

 


