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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в тендере на оказание услуг по
Ремонту производственных зданий и помещений

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича и сухих строительных смесей.

Компания ООО «Воронежская керамика» входит в структуру ГК UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере по выполнению работ: «Ремонт производственных зданий и помещений на предприятии ООО "Воронежская керамика"».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
	
	
	
	
	
	
	
	


Состав и перечень работ – в Приложениях № 1 к настоящему Приглашению: 

* Предоставление сметного расчёта, составленного по единому коэффициенту СМР, или расчёта договорной цены;
* Стоимость договора, условия оплаты – желательно 100% отсрочка платежа, после подписания актов выполненных работ;
* Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3-х лет;
* Заключение договора в редакции ООО «Воронежская керамика»;
* Обязательное посещение объекта перед предоставлением коммерческого предложения.
* Предоставление копии свидетельства СРО.

Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:
	Предоставление сметного расчёта (составленного по единому коэффициенту) или расчёта договорной цены
	Представить 

	Срок выполнения работ 
	Указать по каждому Лоту отдельно

	Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3-х лет
	Указать по каждому Лоту отдельно

	Стоимость договора, условия оплаты (цена, условия оплаты: желательно со 100% отсрочкой платежа)
	Указать по каждому Лоту отдельно

	Стоимость договора (цена на условиях предоплаты)
	Указать по каждому Лоту отдельно


 
 Просим предоставить не менее двух вариантов коммерческих предложений с разными условиями цены/стоимости, в зависимости от коммерческих условий, в части отсрочки платежа (предоплата / отсрочка платежа ___ календарных дней).

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки www.fabrikant.ru, присланные до 05.04.2021 г., до 15:00.

Просим Вас именовать файл с коммерческим предложением: «Ремонт производственных зданий и помещений ООО "Воронежская керамика"».

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (910) 039-03-26 – Колобов Геннадий Дмитриевич.
Email: Gennady.kolobov@unitile.ru.


Директор по производству			
ООО «Воронежская керамика» Выровский Д. В.
 Приложение №1
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 Дымовые трубы.
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Составил Колобов Г. Д.

Согласовано: Телебоков А. В.


image1.emf
         

             Ремонт здания котельной. 

 (согласно результатов проведённой экспертизы здания)

в осях: наружные стены фасад:

                (1,А-Б); (1, Б-В); (Г, 1-2); (В,1); (В,2); (В, 9-12); (12, Б-В); (13, Б-В); (Б,2); 

                (Б, 3); (8, Б-В); (Б,12); (Б, 11-12); (12, А-Б); 

                внутренние стены:

    (А, 8-12); (В,1 и В,1); (Б, 3-4); (А,4); (4, А-В); (4, Б-В); (8, Б-В); (12, Б-В).

1. Трещины по фасаду здания  53,9 м.п.

1 Расшивка трещин до шир. 5 см 63,9 м.п.

2 Огрунтовывание поверхности  63,9 м.п/6,4 м2

3 Заделка расшитых трещин ремонтным составом тол. 3 см 63,9 м.п.

 RS-T10  Эко  Universum или аналогичным. 

4 Устройство и разборка не инвентарных лесов 107,8 м2

2. Трещины внутри здания 24,88 м.п.

1 Расшивка трещин до шир. 5 см 28,88 м.п.

2 Огрунтовывание поверхности  28,88м.п/2,9 м2

3 Заделка расшитых трещин ремонтным составом тол.3 см 28,88 м.п.

 RS-T10  Эко  Universum , "Эмако" S488C или аналогичным. 

4 Устройство и разборка не инвентарных лесов 43,6 м2

          3. Ремонт кирпичной кладки карнизов (в осях А, 8-12;  12, Б-В).

1 Разборка кирпичной кладки карниза на отм. +9м 0,9 м3

в осях А, 8-12.

2 Кирпичная кладка карниза из красного полнотелого, 0,9 м3

одинарного кирпича

3 Устройство отлива из цементного раствора по карнизу 18 м.п.

шир. 0,25м  тол. 0,02м в осях А, 8-12

4 Покрытие карниза   оцинкованной сталью тол. 0,07,  18 м.п.

шир. 0,3 м

5 Разборка кирпичной кладки карниза на отм. +9,4м 0,2 м3

в осях 12, Б-В

6 Кирпичная кладка карниза из красного полнотелого, 0,2 м3

одинарного кирпича в осях 12,Б-В.

кирпич красный глиняный,полнотелый, одинарный. 12 м.п.

7 Устройство отлива из цементного раствора по карнизу 12 м.п.

в осях 12,   Б-В.     Шир.0,25м, тол.0.02м

8 Покрытие карнизов оцинкованной сталью т.0,07м 12 м.п.

шир.0,3м в осях 12,  Б-В,

9 Покрытие парапета оцинкованной сталью шир. 0,4 м 13 м.п.

в осях 1  В-Г; и 4 В-Г;

10 Устройство и разборка неинвентарных лесов 270 м2
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  4.  Ремонт кирпичной кладки стен (Г, 4-5);  (Г, 7-8);  (В, 6-7);   (Г,11-12).

1 Отбивка молоткми поверхности кирпичной кладки 9 м2

на глубину до 2 см

2 Грунтование поверхности кирп. Кладки 9 м2

3 Установка сеток сварных  4Вр1  50 х 50 9 м2

4 Заделка ремонтными составами RS-T10  Эко  Universum 9 м2

(или аналог.) разрушенных участков стен тол. До 7 см

5 Закладка кирпичом отверстий в стенах объёмом до 0,2 м3 4 места/0,8 м3

кирпич красный, глиняный, одинарный.

6 Установка неинвентарных лесов  13,2 м2

  5.  Ремонт ж.б. конструкций тексотропным ремонтным 

           составом типа "Эмако" S488С или "Ксайпекс"

в осях: (А-Б, 10-12);    (А-Б, 11-12);  (Б,11-12); (В,1); (4, А-В); 

                (Б,9); (Б,11); (Б,10-11); (А-Б,11-12); (Б-В, 11-12); 

1 Отбивка перфоратором защитного (разрушающегося)  14 м2

слоя бетона

2 Зачистка метал. щётками арматуры до металлического 0,8 м2

блеска

3 Покрытие арматуры составом "MasterEmako" P5000 AP; 0,8 м2

4 Выполнить защитный слой бетона составом 14 м2

"MasterEmako" S488 или "Ксайпекс"   тол. 30 мм

5 Установка и разборка неинвентарных лесов 20 м2

   6. Антикоррозионная обработка балок     отм. +9м. 

оси (А-В, 8-12); 

1 Очистка балок от ржавчины метал. щётками  18 м.п./12,24 м2

двутавр  №20

2 Обезжиривание поверхности растворителем 12,24 м2

2 Огрунтовывание балок грунтовкой ГФ-021 12,24 м2

3 Окраска эмалью ПФ или ГФ за 2р 12,24 м2

4 Установка и разборка неинвентарных лесов 21,6 м2

     7. Усиление кирпичной колонны.

1 Расшивка, разделка  трещины в кирпичной колонне 30мм 1,5 м.п.

2 Огрунтовывание поверхности   1,5 м.п./0,15 м2

3 Заделка трещины ремонтным составом "ЭМАКО  S488" 1,5 м.п.

или   RS-T10 ЭКО UNIVERSUM тол. 3 см

4 Монтаж с изготовлением обоймы из уголка 63х63х5 52,8 кг

 -уголок 63х63х5 42,3 кг

 -шпилька д.16 с шайбами, гайками 6,5 кг

 -полоса 40 х 4 4 кг

5 Огрунтовка м/к    ГФ -021 2,3 м2

6 Окраска м/к за 2р   эмаль ПФ -115 2,3 м2
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               8. Прочие работы.

1Пакетирование мусора в мешки, погрузка, вывоз, 1,03 м3/1,65т

утилизация
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              ТЗ ремонт дымовых труб  (2 шт)

            1.     Труба Н = 27м

1Вырубка кустарников д. до 10 см 4 м2

2Разработка грунта вручную под отмостку 1,44 м3

3Устройство песчанной подготовки тол. 5 см с уплотнением 14,4 м2/0,72 м3

4Устройство бет. Отмостки тол. 10 см (бетон М 300) 1,44 м3

5Очистка кирпичной кладки от старого раствора 9,4 м2

6Устройство отлива (откоса) из цементного раствора шир. 0,65м 9,4 м2

по периметру дымовой трубы на отм. +2,1 м

7Устройство временного  ограждения дл.=25 м, выс. 2 м 25 м.п.

8Разборка кирпичной кладки оголовка дымовой трубы отм. +27,0м 0,49 м3

9Кирпичная кладка оголовка дымовой трубы, отм. +27 м 0,49 м3

кирпич красный, полнотелый, пластического формования.

10Устройство отлива (откоса) на оголовке дымовой трубы отм. +27м 0,97 м2

11Устройство молниезащиты дымовой трубы на отм. +27м 10 м.п.

 -круг д. 12           =6 кг

 -полоса 40х4     =7 кг

12Расчистка угла кирпичной кладки от старого раствора, 2 м2

огрунтовка, заделка безусадочным составом (типа "Эмако") тол.30мм

разрушенной части кирпичной кладки на прямоугольном  

участке дымовой трубы отм. +0,5 м

13Расчистка кирпичной кладки от старого раствора, огрунтовка,  4 м2

заделка безкусадочным составом "пустошовки" в кирпичной 

кладке с отм. +0,45 до +0,75 сост. Типа Эмако тол. 20

14Разделка трещин в кирпичной кладке, огрунтовка,  8 м.п.

заделка безусадочным ремонтным составом (типа Эмако)

трещин тол. 20мм, отм. +20м

15Расчистка от старой краски, ржавчины и  окраска за 2р  30,6 м2

 стяжных бандажных колец, металлических ступеней, 

Элементы молниезащиты (Эмаль ПФ 115) отм. +27 м

16Очистка кирпичной кладки внутренней поверхности трубы от сажи,  127 м2

обработка гидрофобным составом отм. +27 м

17Заделка швов в кирпичной кладки (сплошное выравнивание),   127 м2

внутренней поверхности дымовой трубы безусадочным раствором 

типа Эмако тол. 20 мм,  отм. +27 м

19Погрузка мусора, вывоз, утилизация 2,6 м3/4,2 т

2. Труба 30 м

1Разделка трещин в  бетонной отмостке и заделка трещин  4 м.п.

цем. раствором

2Очистка кирпичной кладки от пыли, разделка трещин,

заделка трещин кирпичной  кладки безусадочным раствором 4 м2/6 м.п.

типа Эмако, отм. От  29,5 до 30,0

3Демонтаж м/к лестницы на отм. +25.0 20 кг

4Монтаж м/к лестницы на отм. +25,0 м/к -заказчика 20 кг


image5.emf
      

 Ус

тройство нового забора по ул.Конструкторов (из профлиста)

(48,55 м.п.)

1 Демонтаж проволоки "егоза" 48,55 м.п.

2 Разборка кирпичного забора     дл.43,61 м.п. 27,8 м3

                                                                  выс. 2,55

                                                                  тол. 0,25

3 Разборка кирпичных столбов   13 шт 4,79 м3

выс. 2,55

шир. 0,38 х 0,38

4 Разборка ж.б. фундамента        дл. 15 м.п. 3,42 м3

 (под стойки забора 25 шт) шир. 0,38 м

глуб. 0,6 м

5 Разработка грунта вручную под фундамент для стоек  3,6 м3

 забора  (0,6 х 0,4 х 0,6 х 25шт)

6 Устройсво фундамента           0,6х0,4х0,6х25шт 3,6 м3

бетон М 200 (кл. В15) 

7 Установка стойки металлической (труба 60х60х3) 20 шт 314,9 кг

дл. 3 м.п. шаг 2,5м.

8 Монтаж с изготовлением прогонов из трубы 40х40х2 145,65 м.п./339,4 кг

9 Огрунтовка м/к труб (грунт ГФ 021) 39,6 м2

10 Окраска труб за 2р (ПФ 115) 39,6 м2

11 Кирпичная кладка столба 0,38х0,38 выс. 2,85 м     1 шт 0,41 м3

(кирпич лицевой цвет "тёмно-коричневый")

12 Изготовлениеи монтаж закл. Дет. Под "егозу" 30 кг

ар-ра д.12 мм

13 Огрунтовка з.д.  ГФ -021 0,1 м2

14 Окраска з.д. за 2р 0,1 м2

15 Монтаж профлиста С8 (цв. Светло-беж) тол. 0,55 116,5 м2

16 Монтаж проволоки "егоза" 48,55 м.п.

17 Изготовление и монтаж фасонных элементов покрытия 0,5 м2

столба 1 шт, из оцинкованного, окрашенного мет.

тол. 0,45 мм (цвет- бордовый ).

18 Планировка участка 97 м2

19 Устройство деревянного каркаса из бруса  100х50 50 м.п./100м2/1,25 м3

для временного ограждения

20 Устройство временного забора из оцинкованного  100 м2

профлиста С 8 по деревянному каркасу

21 Разборка временного забора из профлиста 100 м2

22 Разборка деревянного каркаса из бруса 100х50 1,25 м3

23 Погрузка мусора на самосвал 45,6 м3

24 Вывоз, утилизация мусора 72,9 т
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Устройство нового забора по ул.Конструкторов 31

(участок 7,4м.п.)

1 Демонтаж проволоки "егоза" 8  м.п. 

2 Разборка кирпичного забора     дл.6,6 м.п. 4,2 м3

                                                                  выс. 2,55

                                                                  тол. 0,25

3 Разборка кирпичных столбов   2 шт 0,77м3

выс. 2,65

шир. 0,38 х 0,38

4 Разборка ж.б. фундамента        дл.6,6 м.п. 1,25 м3

шир. 0,38 м

глуб. 0,5 м

5 Разработка грунта вручную под фундамент 1,5 м3

   (6,6 х 0,38 х 0,6)

6 Устройство песчанной подготовки 5 см с уплотнением 2,5 м2

7 Устройсво фундамента              6,6х0,38х0,6 1,5 м3

бетон М 200 (кл. В15) 

8 Устройство бет. Цоколя выс. 0,1 м бетон М 200 (кл. В15) 0,25 м3

9 Устройство горизонтальной гидроизоляции 2,5 м2

 (один слой рубероида)

10 Кирпичная кладка забора    дл. 6,6 м.п. 4,2 м3

                                                         выс. 2,55 м

                                                          тол. 0,25 м

(кирпич  силикатный, полуторный)

11 Кирпичная кладка столбов 0,38х0,38 выс. 2,65 м     2 шт 0,77 м3

(кирпич силикатный полуторный)

12 Простая окраска забора и сьолбов фасадными акриловыми 39,8 м2

красками за 2 р

13 Изготовление и установка закладных деталей 3,5 кг

из ар-ры д.12 мм под проволоку "егоза"

14 Огрунтовка з.д. грунт ГФ 021 0,05 м2

15 Окраска за 2р з.д. эмаль ПФ 115 0,05 м2

16 Монтаж проволоки "егоза" (проволока заказчика) 8 м.п.

17 Изготовление и монтаж фасонных элементов 

покрытия забора из оцинкованного, окрашенного металла2,6 м2

тол. 0,45 мм (цвет- бордовый ).

18 Изготовление и монтаж фасонных элементов покрытия 1,5 м2

столбов 13 шт, из оцинкованного, окрашенного мет.

тол. 0,45 мм (цвет- бордовый ).

19 Изготовление и монтаж фасонных элементов покрытия 0,9 м2

участков цоколя между столбами,  из оцинкованного, 

окрашенного металла тол. 0,45 мм (цвет бордовый )

20 Планировка участка 6,6 м2

21 Устройство деревянного каркаса из бруса  100х50 10 м.п./20м2/0,25 м3

для временного ограждения

22 Устройство временного забора из оцинкованного  20 м2

профлиста С 8 по деревянному каркасу

23 Разборка временного забора из профлиста 20 м2

24 Разборка деревянного каркаса из бруса 100х50 0,25 м3

25 Вырубка кустарников  (д. До 10см) 5 шт

26 Погрузка мусора на самосвал 7,5 м3

27 Вывоз, утилизация мусора 12 т
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             Ремонт въездных ворот в ПОП.

1Демонтаж металлических ворот (полотна) утеплённых 325 кг

2Демонтаж металлического обрамления ворот 263 кг

 уголок 125 х 125х10 

3Демонтаж металлической балки (швелер 20) 50 кг

4Разборка подшивки потолка из досок тол. 35 мм 7,65 м2

5Демонтаж метал. каркаса подшивки потолка 79 кг

 (уголок 63х63х7

6Демонтаж мет. надстройки с улицы 

швелер №12      90 кг

лист тол. 2 мм    9м2/141,3 кг

лист тол. 4 мм     6м2/188,4 кг

уголок 50х50х5         70 кг

7Демонтаж тельфера г/п 1 т 1 шт

8Демонтаж мет. лестницы  60 кг

9Демонтаж ж.б. козырька над входом 0,3 м3

10Разборка кирпичной кладки 1,2 м3

11Демонтаж ж.б. перемычки 1шт/0,03 м3

12Кирпичная кладка столбов из силикатного кирпича 0,6 м3

13Монтаж перемычки из швелера №12 6 м.п/64 кг

14Обтягивание перемычки сеткой 0,36 м2

15Оштукатуривание перемычки по сетке 0,36 м2

16Кирпичная кладка стены из силикатного кирп. 380 мм 0,6 м3

17Устройство мет. каркаса из трубы 60х40х2,5 32,76 кг

18Подшивка потолка пластиковыми панелями 7,65 м2

19Установка фасонных элементов из оцинкованного, 2,5 м2.

окрашенного металла (уголки, планки)

20Устройство обрамления ворот из уголка 125х125х10 263 кг

21Изготовление и монтаж рамы ворот из трубы 100х100х2,5 49,2кг

22Установка секционных ворот фирмы: Doorhan,  Aluteh, 1 шт

Hermann, размером 2,1х2,5 с дверью.

23Огрунтовка м/к 4,8 м2

24Окраска за 2р эмалью ПФ 115 4,8 м2

25Порезка металлолома на части 12 м.п. шва

26Погрузка металлолома на а/м , перевоз на расст. до 500 м, 1292 кг

выгрузка

27Погрузка мусора на а/м, вывоз на расст до 15 км, 2 м3

утилизация
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         Устройство слесарного отделения на участке пресов ПОП.

               1. Общестроительные работы.

1 Демонтаж постаментов под растворомешалки 481 кг

 швелер , уголок

2 Засыпка бассейнов песком с уплотнением (песок заказчика) 156 м3

3 Устройство бетонного пола тол. 12 см с армированием, 9 м2

ар-ра д.10  = 30 кг

4 Демонтаж керамогранита с пола 104 м2

5 Разборка цем. стяжки тол. 20 мм 104 м2

6 Устройство цем. стяжки тол. 30 мм 104 м2

7 Укладка керамогранита на пол, (керамогранит и клей заказчика) 104 м2

8 Изготовление и монтаж стоек из трубы 60х60х2,5 328,2 кг

 -труба 60х60х2,5      = 285,7 кг

 -лист 10 мм                 =26,5 кг

 -ар-ра д.16 мм            = 16 кг

9 Изготовление и монтаж прогонов из трубы 40х40х2 186,4 кг

10 Обшивка стен профлистом С 8 120 м2

11 Изготовление и монтаж ворот 2 х 2,4 64 кг

 -труба 40х40х2  = 48 кг

 -петли 4 шт        = 4 кг

 -запорные элементы и ручки (арматура д.12мм) = 12 кг 

12 Обшивка ворот профлистом С8 4,8 м2

13 Изготовление и монтаж двери 21 кг

 -труба 40х40х2   = 19 кг

 -петли 2 шт          =2 кг

 -запорные элементы, ручки  (арматура д.12мм) = 6 кг

 -замок                  = 1 шт

14 Обшивка двери профлистом С8 2 м2

15 Огрунтовка м/к  ГФ 021 27 м2

16 Окраска за 2р эмалью 27 м2

2. Электромонтажные работы.

1 Прокладка кабеля ВВГ нг 3х6 в гофрорукаве 80 м.п.

2 Прокладка кабеля ВВГ нг 3х2,5 в гофрорукаве 26 м.п.

3 Прокладка кабеля ВВГ нг 3х1,5 36 м.п.

4 Установка коробок распределительных  6 шт

5 Установка розеток двойных 5 шт

6 Установка выключателей 3 шт

7 Установка светильников светодиодных типа-СТРОНГ промышленный 6шт

IP65 1242 *98*68мм

                Прочие:  Погрузка мусора, вывоз, утилизация 0,5 м3/0,8т
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              Ремонт площадки на входной группе завода.

1Устройство времеенного ограждения выс. 2 м 16 м.п./32 м2

 -брус 50 х 100  = 0,2 м3

 -профлист с8     = 32 м2

 - ар-ра д.12        = 16 кг

2Разборка временного ограждения 32 м2

3Разработка проекта организации дорожного 

движения и получение разрешения на вып. работ

4Демонтаж обрамления площадки из уголка 63х63х6 137,9 кг

(24,1 м.п. х 5,72)

5Разборка  бетонной  площадки тол. 16 см 49,56 м2

6Разборка  бетонных ступеней 0,76 м3

7Разработка грунта вручную (траншеи)  0,53 м3

под фундамент 8,5х0,25х0,25

8Бетонирование фундамента бетон М 300 0,53 м3

9Бетонирование подпорной стены 8,5х0,25х0,5(h) бет. М3001,06 м3

10Бетонирование ступеней 5,4х0,4х0,3х3 шт 1,94 м3

11Армирование ф-та, ступеней и стены ар-ра д.12 211 кг

12Подсыпка площадки песком с уплотнением тол.  6,9 м3

13Укладка геотекстиля 49,56 м2

13Монтаж (укладка) поребрика 100х200х600 30,7 м.п.

14Укладка тротуарной плитки на площадку и ступени 49,56 м2

 плитка брусчатка 100х200х60

 -серая 84%

 -жёлтая 8%

 -красная 8%      (рисунок согласовать с заказчиком)

15Облицовка площадки (с торцов) керамогранитом 6 м2

 (керамогранит и клей заказчика)

15Погрузка, вывоз, утилизация мусора 10,6 м3/17т
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                            Устройство проёма ворот на склад сырья в КГ.

 -перенос трубопровода

1Демонтаж трубы д.25 мм 12 м.п.

2Демонтаж кранов д.25  1 шт

3Сверление отверстий д.30 мм в кирпичной стене 

1 шт

 тол.380 мм

4Монтаж труб д.25 мм 12 м.п.

5Установка кранов д.25 мм 1 шт

6Устройство врезки в действующую магистраль д.25 мм 1 шт

7Огрунтовка трубы  1 м2

8Окраска за 2р трубы эмалью ПФ 115 1 м2

 -устройство проёма

1Нарезка швов в кирпичной стене алмазным инструментом 36 м.п.

2Устройство штробы в кирпичной стене глуб. 120мм, высот. 200 мм 10 м.п.

3Изготовление и монтаж металлической балки из  швелера №20 5 м.п./183,7 кг

3Обтягивание швелера сеткой  4,7 м2

 сетка тканая д. проволоки 1 мм

4Сверление отверстий в кирпичной стене тол.140 мм, д.24мм 6 шт

5Установок шпилек стяжных д.20мм, длиной 220 мм с гайками М 20 и шайбами 6 шт

6Заделка штробы цементным раствором (швелера, обтянутого сеткой) 10 м.п.

7Разборка ж.б. прогона 4,5х0,4х0,24 0,44 м3

7Разборка кирпичной стены 4,0 х 4,0(h) х 0,38 5,8 м3

8Обрамление проёма уголком 90х90х8, полосой 90 х6, ар-ра д.12 мм 0,24 тн

9Монтаж, изготовление листового металла тол. 2мм на верхний откос 1,1 м2/17,3 кг

9Огрунтовка м.к. ГФ -21 6 м2

10Окраска уголка эмалью ПФ 115 за 2р 6 м2

11Оштукатуривание боковых откосов  цем. раствором 1,84 м2

14Изготовление и монтаж полотен ворот 4,0 х 4,0 (h)   в т.ч. 550 кг

 -уголок 75х75 х6 =36 м.п. 248  кг

 -лист тол. 2 мм   = 16 м2 261 кг

 -петли навесные =4шт 4 шт

 -шпингалеты (верх-низ)  =2 шт 16 кг

 -крючки наружные = 2 шт 14 кг

 -проушины под замок 2 шт

15Огрунтовка м.к. ГФ -21 42 м2

16Окраска м.к. за 2р эмаль ПФ -115 42 м2

17Погрузка мусора вручную на а/м. вывоз на 15 км, утилизация 7,4 м3/11,1 т
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                     Ремонт склада гофротары

    1. Стены

1Монтаж с изготовлением м/к ограждения стены 77,8 кг

 -лист тол. 2 мм  = 62,8 кг

 -уголок 50х50    =  15 кг

2Огрунтовка м/к  (ГФ-021) 8,2 м2

 2. Электромонтажные работы

1Монтаж троса д. 5мм 60 м.п.

2Монтаж коробок распределительных 75х50  

3-х рожковых, 6 шт

3Прокладка кабеля ВВГ нг 4х1,5 в ПНД трубе 16 мм 60 м.п.

4Установка светильников NAVIGATOR NHB-P4-150-6?5K- 6 шт

 -120D-LED UFO

5Установка светильников уличных консольных GALAD  2 шт

Волна LED-125-ШБ1 16250лм

6Установка кронштейнов для консольных светильников 2 шт

регулируемых
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