
Приложение №4 к Техническому заданию "Капитальный ремонт  масляных выключателей  Тюменской ТЭЦ-2 в 2022-2024 г."
Технические характеристики масляных выключателей.
	Масляный выключатель типа У-110-2000-40 У1

	1
	Технические данные:
	Номинальное напряжение, кВ
	110

	
	
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	126

	
	
	Номинальный ток, А
	2000

	
	
	Номинальный ток отключения, кА
	40

	
	
	Предельный ток термической стойкости, кА
	40

	
	
	Время протекания предельного тока термической стойкости, с
	3

	
	
	Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА:
начальное эффективное значение

амплитудное значение
	40

102

	
	
	Номинальное относительное содержание апериодической составляющей
	0.2

	
	
	Номинальный ток включения выключателя с приводом:
начальное эффективное значение периодической составляющей, кА

амплитудное значение, кА
	40

102

	
	
	Собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более
	0.06

	
	
	Время отключения выключателя с приводом, с, не более
	0.08

	
	
	Собственное время включения выключателя с приводом, с, не более
	0.8

	
	
	Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с
	0.9

	
	
	Напряжение подогрева баков выключателя, В
	220

	
	
	Мощность подогрева трёх полюсов выключателя, кВт
	15

	
	
	Масса выключателя (без масла), кг
	10700

	
	
	Масса трансформаторного масла (на три полюса), кг
	8000

	Масляный выключатель типа ВГМ-20-90/11200 У1

	2
	Технические данные:
	Номинальное напряжение, кВ
	20

	
	
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	24

	
	
	Номинальный ток, А
	11200

	
	
	Собственное время отключения выключателя, с
	0,15

	
	
	Полное время отключения выключателя, с
	0,2

	
	
	Собственное время включения выключателя, с
	0,7

	
	
	Номинальное напряжение постоянного тока включающего (ЭВ) и отключающего (ЭО) электромагнитов, В
	220

	
	
	Ток потребления ЭВ, установившееся значение, А
	360

	
	
	Ток потребления ЭО, установившееся значение, А
	2,5

	
	
	Электрическое сопротивление дугогасительного контура, мкОм
	300

	
	
	Масса масла в выключателе, кг
	90

	
	
	Масса выключателя, кг
	3100
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