


	Выполнение работ

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование организации-заказчика
	[bookmark: txt_1_1_p1]Публичное акционерное общество "Фортум" 

	1.2.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_2]Газоанализатор МС3 (ГРСИ 49970-12) Зав №376 из состава АСИВ дымовой трубы №2 Челябинской ТЭЦ-2.

	1.3.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_3_p2]Челябинская ТЭЦ-2 454071, г Челябинск, ул Линейная, д.69.

	1.4.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Ремонт и калибровка газоанализатора МС3 (ГРСИ 49970-12) Зав. №376, в соответствии с Ведомостью работ (Приложение №1 к ТЗ).

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_5_p1]     
[bookmark: txt_1_5_p2][bookmark: txt_1_5_p3]Восстановление действительных метрологических характеристик газоанализатора МС3.
[bookmark: txt_1_6_p5]

	1.6
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_6_p1]Подписание акта приёмки, выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания.

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]1. Подрядчик обязан выполнить работы по ремонту газоанализатора МС3 (ГРСИ 49970-12) Зав. №376 в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1 к ТЗ), включая проведение калибровки газоанализатора после выполнения ремонта;
2.  Доставка оборудования в ремонт на площадку Подрядчика и возврат отремонтированного прибора на площадку Заказчика осуществляется силами и за счет Подрядчика.
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ
	[bookmark: txt_2_2_p1]Начало: с даты заключения договора;
Окончание: не позднее _4_ календарных месяцев с даты начала.
Указанный срок включает сроки доставки Подрядчиком оборудования в ремонт на площадку Подрядчика и возврата Подрядчиком отремонтированных приборов на площадку Заказчика, сроки на проведение входного контроля отремонтированного оборудования на площадке Заказчика в присутствии представителей Подрядчика в соответствии с требованиями п.2.8. настоящего ТЗ.
[bookmark: txt_2_2_p2]
[bookmark: txt_2_2_p19][bookmark: txt_2_2_p20] 

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]Не требуется
[bookmark: txt_2_3_p2]
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]Не требуется

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p1]
[bookmark: txt_2_5_p2][bookmark: txt_2_5_p3]В течение 5 рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик обязан приказом назначить ответственное лицо с целью оперативного взаимодействия с Заказчиком. 
[bookmark: txt_2_5_p4][bookmark: txt_2_5_p5][bookmark: txt_2_5_p6][bookmark: txt_2_5_p7][bookmark: txt_2_5_p8][bookmark: txt_2_5_p9][bookmark: txt_2_5_p10][bookmark: txt_2_5_p11][bookmark: txt_2_5_p12] 

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1][bookmark: txt_2_6_p2]Не требуется 
[bookmark: txt_2_6_p3]

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не выполняется

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные узлы и оборудование, в для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_8_p3]Заказчик осуществляет контроль за качеством, сроками ремонта и их соответствием  требованиям нормативно-технической документации действующей в отрасли. После прибытия на площадку Заказчика отремонтированного анализатора МС3, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Представитель Подрядчика, не позднее двух рабочих дней после получения уведомления, должен прибыть на площадку Заказчика. Заказчик в присутствии представителя Подрядчика производит входной контроль отремонтированного анализатора МС3 и проверяет его работоспособность в течение не менее 24 часов. Необходимые ПГС, применяемые при проведении входного контроля отремонтированного анализатора МС3 на площадке Заказчика, предоставляет Заказчик. Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполненных работ независимого эксперта.
[bookmark: txt_2_8_p4]Подрядчик обязан предоставить заказчику следующую документацию:
- акт приема-передачи газоанализатора МС3;
- акт приема-передачи (возврата) элементов анализатора МС3 заменённых в ходе ремонта;
- протокол калибровки газоанализатора МС3
[bookmark: txt_2_8_p5]- технический акт о выполненном ремонте газоанализатора МС3 с указанием заменённых элементов. 
[bookmark: txt_2_8_p6][bookmark: txt_2_8_p7][bookmark: txt_2_8_p8][bookmark: txt_2_8_p9]  

	2.9.
	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p1]Работы выполняются иждивением подрядчика за исключением ТМЦ (поверочных газовых смесей), предоставляемых Заказчиком при проведении входного контроля отремонтированного оборудования.
ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.
[bookmark: txt_2_9_p5]
[bookmark: txt_2_9_p15]
[bookmark: txt_2_9_p16]

	2.10.
	Соблюдение требований нормативных документов
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №2, а также требования И 6.4-090-2022 "Управление безопасностью подрядчика", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]Условиями окончания работ являются:
[bookmark: txt_2_11_p2]1) Оказание услуг в полном объеме в соответствии с п.2.1.
2) Подписанный с 2-х сторон комплект документов в полном объеме, в соответствии с п.2.8;
3) Подписанный с 2-х сторон акт выполненных работ.
При обнаружении Заказчиком недостатков оказанных услуг при приемке газоанализатора МС3, Подрядчик должен за свой счёт и в сроки, установленные договором, устранить обнаруженные недостатки.
[bookmark: txt_2_11_p5]

	2.12
	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику
	[bookmark: txt_2_12_p1]Не применимо.

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1][bookmark: txt_3_1_p2] 

[bookmark: txt_3_1_p3][bookmark: txt_3_1_p4]Не требуется
[bookmark: txt_3_1_p17][bookmark: txt_3_1_p18][bookmark: txt_3_1_p19][bookmark: txt_3_1_p20]

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, подтверждающие документы и порядок оценки приведены в Приложении № 3 к Техническому заданию и в Закупочной документации.

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2]Гарантийный срок на результат оказанных услуг устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 




[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]Приложение №1  - Ведомость работ;
Приложение №2  - Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком;
Приложение №3  - Критерии оценки технических предложений участников.



	Техническое задание
	Версия 02 
	Стр. 4 из 4

	Ремонт газоанализатора МС-3 ДТ№2 ЧТЭЦ-2



