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	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование организации-Заказчика
	[bookmark: txt_1_1]Публичное акционерное общество "Фортум", филиал "Энергосистема Урал"Аргаяшская ТЭЦ (далее -АТЭЦ).

	1.2.
	Местонахождение организации-Заказчика
	[bookmark: txt_1_2]Российская Федерация, 456796,  Челябинская область, г. Озерск,  п. Новогорный, ул. Ленина 1. ЗАТО.

	1.3.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_3]Котельное оборудование  Аргаяшской ТЭЦ.
Тип и характеристики объектов перечислены в Приложении № 7 к Техническому заданию (далее - ТЗ)

	1.4.
	Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставки товаров
	[bookmark: txt_1_4]Очистка от шлаковых и золовых отложений  котельного  оборудования   Аргаяшской ТЭЦ.

	1.5.
	Цель выполнения работы, оказываемой услуги поставки товара
	[bookmark: txt_1_5]- восстановление технико-экономических параметров работы оборудования и сооружений до значений, требуемых НД и установленных заводом-изготовителем, снижение которых возникло вследствие образования шлаковых и золовых отложений;
- обеспечение: проведения безопасного производства ремонтных работ при ремонте и  оценки соответствия оборудования и сооружений требованиям нормативно-правовым актам.

	1.6.
	Критерии достижения цели (конечный результат)
	[bookmark: txt_1_6]Подписание Актов приёмки выполненных работ, при условии исполнения требований пункта 2.12 настоящего ТЗ.

	1.7.
	Обоснование необходимости  выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров
	[bookmark: txt_1_7]Исполнение  требований:
- конструкторской, эксплуатационной документации к обеспечению эффективного и бесперебойной работы котельного оборудования  в условиях  высокой интенсивности шлакования поверхностей нагрева на номинальной нагрузке при сжигании  непроектных углей;
- п 3.2.67, 3.2.68, РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации
тепломеханического оборудования ТЭС и ТС" к организации безопасного производства работ.

	2.
	Требования к закупке

	2.1.
	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1]Выполнение работ по очистке от щлаковых и золовых отложений котельного  оборудования    Заказчика в соответствии Перечнем работ (Приложение №1 к настоящему ТЗ) по  план-заданиям Заказчика согласно п. 2.2 ТЗ.
Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать Технической политике Общества (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.com/countries/ru/about/production/pages/technical-politic-oao-fortum.aspx ).

	2.2.
	Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров – начало, окончание
	[bookmark: txt_2_2]Сроки выполнения работ (период, в течение которого Заказчик имеет право направлять план-задания): с даты заключения Договора по 31.12.2020 г. Промежуточные сроки (этапы выполнения работ) определяются план-заданиями Заказчика.
В вышеуказанный период Заказчик за 30дней до момента/ даты начала выполнения  работ направляет в адрес Подрядчика уведомление о вызове представителя Подрядчика. Подрядчик в течение 2-х дней с момента/даты получения Уведомления о вызове обязуется направить ответственного представителя на территорию Заказчика для осмотра объекта, подлежащего очистке и составления ведомости работ. Стороны в течение 1 (одного) рабочего дня с момента прибытия представителя Подрядчика формируют ведомость выполнения работ (по форме приложения № 3 к ТЗ). и подписывают её уполномоченными лицами Сторон. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Сторонами ведомости объемов работ формирует и направляет на согласование Заказчику сметную документацию. Заказчик послеутверждения Сторонами ведомости объемов работ и сметной документации и не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала соответствующих Работ уведомляет Подрядчика о необходимости выполнения работ путем направления план-задания Заказчика (по форме Приложения № 2 к ТЗ). В качестве приложения к каждому соответствующему план-заданию Заказчик прикладывает Ведомость объемов работ и сметную документацию.
До получения план-задания, содержащего сроки, объемы и стоимость  работ, Подрядчик не имеет права совершать действия, связанные с выполнением работ.
При необходимости выполнения срочных работ Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости выполнения срочных/аварийных работ путем подачи заявки на выполнение аварийных/срочных работ. Подрядчик обязан в течение 4-х часов с момента получения такой заявки приступить к выполнению работ. Приём таких заявок должен осуществляться Подрядчиком круглосуточно 7 дней в неделю. Подписанная Заказчиком  заявка/уведомление на выполнение срочной/аварийной работы с указанием фактического времени подачи заявки/уведомления направляется Заказчиком в адрес Подрядчика на следующий за днем подачи такой заявки рабочий день. При этом объем и стоимость таких срочных/аварийных работ согласовывается Сторонами по факту их выполнения.

	2.3.
	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3]Определяется План-заданием Заказчика

	2.4.
	Выполнение изыскательских работ
	[bookmark: txt_2_4]Не применимо

	2.5.
	Получение технических условий (разрешений)  от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_5]Не требуется

	2.6 .
	Выполнение подготовительных работ
	[bookmark: txt_2_6]1. Подрядчик в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора, обязан предоставить Заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию Заказчика.
2. Подрядчик в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора, обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ.

	2.7.
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_7]Подрядчик обязан на электростанции Заказчика организовать участок по очистке от шлаковых и золовых отложений котельного оборудования.
Подрядчик должен предоставить Заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков.
Подрядчик должен согласовать с Заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.

	2.8.
	Выполнение авторского надзора
	[bookmark: txt_2_8]Не требуется

	2.9.
	Технический контроль  выполнения работ, услуг, входной контроль поставки товаров 
	[bookmark: txt_2_9]1. Работы выполняются полным  иждивением Подрядчика.
2. В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет заказчику технологическое оборудование и сооружении после очистки, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке.
3. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества выполненных работ.

	2.10.
	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы
	[bookmark: txt_2_10]В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предоставить заказчику техническую документацию/исполнительную документацию в объеме Приложения №6 к ТЗ.

	2.11.
	Поставка МТР. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_11]Не требуется

	2.12.
	Условия окончания работ, услуг, закупки товаров
	[bookmark: txt_2_12]Условиями окончания работ (этапа работ) являются:
- выполнение работ в полном объеме в соответствии с выданным план - заданием;
- предоставлением Подрядчиком Заказчику полного пакета документации по каждому план-заданию   Заказчика в соответствии с Приложением №6 к ТЗ.

	3.
	Требования к Исполнителю

	3.1.
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1]Не требуется

	3.2.
	[bookmark: _GoBack]Дополнительные требования к подрядной организации – по составу
персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту
работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2]1. Успешный опыт выполнения аналогичных работ в сфере очистки от отложений котельного  оборудования электростанций, за последние 5 лет.
2. Подрядчик, в составе заявки, обязан представить списки персонала, с указанием его квалификации и численности под выполняемый объем работ, а также перечень имеющихся строительных машин, оборудования, специального инструмента, приспособлений для выполнения данных работ.
Рабочие:
- котлочисты - не менее 5 человек, в том числе не ниже 5 разряда - 3 человека;
-ИТР:
- мастер, не менее 1 человек;
- не менее 1-го специалиста по охране труда.
2.1.Для подтверждения квалификации персонала Подрядчик на этапе подачи заявки на участие в закупочной процедуре должен предоставить:
Для рабочих:
- копии квалификационных удостоверений, подтверждающих разряд;
Для ИТР:
- копии дипломов энергетических специальностей.
2.2 Наличие материально-технических ресурсов (далее - МТР):
-не менее 5-х комплектов шлангов ф 25 мм,  низкого давления с насадками;
- не менее 1-го комплекта шланга ф 18 мм, низкого давления с насадками для очистки трубок воздухоподогревателя.
3.При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №4, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
4. Подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядные организации (в объеме не более 25% от общей стоимости работ) с предоставлением Заказчику информации о субподрядчике.

	3.3.
	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения
	[bookmark: txt_3_3]Участник, в коммерческом предложении должен указать индекс перевода в текущие цены к базовым ценам
на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и тех перевооружению Москва 2003 г. (БЦ-2003) единый на весь период действия договора, а так же :
- стоимость за 1 тн.  погрузки вручную  отложений на транспортное средство Заказчика.

	4.
	Гарантийные обязательства
	

	4.1.
	Гарантийный срок.
	[bookmark: txt_4_1]Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ в полном объеме по соответствующему план-заданию.

	4.2.
	Гарантийные показатели
	[bookmark: txt_4_2]Не применимо

	5.
	Критерии оценки заявок участников закупочных процедур

	5.1.
	Критерии оценки заявок участников
	[bookmark: txt_5_1]Согласно Приложению №5 к настоящему техническому заданию.



[bookmark: txt_text]
[bookmark: txt_pril]Приложения:
[bookmark: txt_pril1]Приложение №1 "Перечень работ"
Приложение №2 "Форма план- задания".
Приложение №3 "Форма ведомости".
Приложение №4 "Перечень НД для соблюдения Подрядчиком".
Приложение №5 "Критерии оценки технической характеристики продукции"
Приложение №6 "Перечень технической документацию/исполнительной документации"
Приложение №7 "Тип и характеристики оборудования и сооружений".
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