	Выполнение работ

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_1_p1]Открытая установка трансформаторов 1РТСН, ОГК.
Токопровод 6,3 кВ резервного трансформатора 1РТСН типа ТЗКР-6. От выводов низкого напряжения трансформатора 1РТСН до ячеек рабочих вводов ШРА, ШРБ. Общая длина 208м. Технические характеристики согласно инструкции завода-изготовителя ОКИ.140.017.ТО.Токопровод резервного питания РУСН 6кВ ШРП "А", ШРП "Б", ШРА1, ШРБ1, ШРА2, ШРБ2. Общая длина 650м Технические характеристики согласно инструкции завода-изготовителя ОКИ.140.017.ТО.
6,3 кВ резервного трансформатора 1РТСН; токопровод СН: ШРП "А", ШРП "Б", ШРА1, ШРБ1, ШРА2, ШРБ2  тип - ТЗКР-6; Uном- 6кВ; Iном- 1600А; I электродинамической стойкости -81кА; I термической стойкости(4с) -31,5кА; охлаждение - воздушное естественное; степень защиты по ГОСТ 14254-80- IР54; диаметр оболочки токопровода - 623 мм; материал оболочки- сталь 10КП ГОСТ 16528-81; шины токоведущие (материал) - алюминий марки АД31Т1 ГОСТ 4784-74; масса 1п/м- 56,5 кг; сопротивление фазы токопровода : активное -49 мкОм/м, реактивное 189 мкОм/м; потери мощности токопровода при Iном - 376 Вт/м. 

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_2]625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 200, Тюменская ТЭЦ-2.

	1.3.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_3_p1]Ремонт токопроводов с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные Тюменской ТЭЦ-2 в 2020, 2021 годах, в соответствии с Ведомостью работ (Приложение №1 к ТЗ). 
[bookmark: txt_1_3_p2]

	1.4.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]
[bookmark: txt_1_4_p2]Доведение технических параметров токопровода ТЗКР-6 трансформатора 1РТСН, ШРП "А", ШРП "Б", ШРА1, ШРБ1, ШРА2, ШРБ2, до значений требуемых СО 153-34.20.501-2003 "ПТЭЭиС", инструкции завода-изготовителя по эксплуатации ОКИ.143.034. РЭ, инструкции завода-изготовителя по эксплуатации ОКИ.140.017.ТО, РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", ГОСТ 17516-72, ГОСТ 23062-83.
[bookmark: txt_1_4_p3]
[bookmark: txt_1_4_p4]
[bookmark: txt_1_4_p5]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_5_p1][bookmark: txt_1_5_p2]Подписание Заказчиком акта приёмки выполненных работ, при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания. 

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]
[bookmark: txt_2_1_p2]
[bookmark: txt_2_1_p3]
[bookmark: txt_2_1_p4][bookmark: txt_2_1_p5]Выполнять работы в соответствии c ведомостью работ (Приложение №1 к ТЗ). 
[bookmark: txt_2_1_p6][bookmark: txt_2_1_p7][bookmark: _GoBack]Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать Технической политике Общества (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum ).
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ, обеспечение выполнения работ ТМЦ
	[bookmark: txt_2_2_p1]
[bookmark: txt_2_2_p2]
[bookmark: txt_2_2_p3]Ремонт токопровода 1 РТСН в 2020 году: с 01.07.2020г. по 31.07.2020г.
Ремонт токопровода  СН в 2021 году: с 01.06.2021г. по 06.08.2021г.
[bookmark: txt_2_2_p4]
[bookmark: txt_2_2_p5]
[bookmark: txt_2_2_p6]
[bookmark: txt_2_2_p7]
[bookmark: txt_2_2_p8]
[bookmark: txt_2_2_p9]
[bookmark: txt_2_2_p10]
[bookmark: txt_2_2_p11]
[bookmark: txt_2_2_p12]
[bookmark: txt_2_2_p13]
[bookmark: txt_2_2_p14]
[bookmark: txt_2_2_p15]
[bookmark: txt_2_2_p16]
[bookmark: txt_2_2_p17]
[bookmark: txt_2_2_p19]
[bookmark: txt_2_2_p20][bookmark: txt_2_2_p21] 

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]
[bookmark: txt_2_3_p2]Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ по каждому этапу обязан согласовать с Заказчиком проект производства работ.
[bookmark: txt_2_3_p3]
[bookmark: txt_2_3_p4]
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]Не требуется

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p1]
[bookmark: txt_2_5_p2]1. Подрядчик должен за 30 календарных дней до начала выполнения работ по каждому этапу обеспечить наличие необходимого для выполнения работ количества ТМЦ на Тюменскую ТЭЦ-2, с предоставлением документов, согласно п. 2.9.
[bookmark: txt_2_5_p3]2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ по каждому этапу обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию Заказчика. 
[bookmark: txt_2_5_p4][bookmark: txt_2_5_p5] 
[bookmark: txt_2_5_p6][bookmark: txt_2_5_p7][bookmark: txt_2_5_p8]  
[bookmark: txt_2_5_p9]
[bookmark: txt_2_5_p10]
[bookmark: txt_2_5_p11]
[bookmark: txt_2_5_p12]

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1]Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков.
[bookmark: txt_2_6_p2]Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. 
[bookmark: txt_2_6_p3]

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не выполняется

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные токопроводы (с замененными изоляторами), для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_8_p3]В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию в объеме Приложения №3 к ТЗ, в том числе на электронном носителе в формате pdf.
Согласованный пакет исполнительной документации, предоставляется Заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания ремонта и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния узлов и оборудования.
[bookmark: txt_2_8_p4][bookmark: txt_2_8_p5] 
[bookmark: txt_2_8_p6][bookmark: txt_2_8_p7] 
[bookmark: txt_2_8_p8][bookmark: txt_2_8_p9] 

	2.9.
	Обеспечение выполнения работ ТМЦ. Документация поставляемая с оборудованием, материалами – паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p1]
[bookmark: txt_2_9_p2]1. Работы выполняются иждивением Подрядчика в соответствии со спецификацией на материалы (Приложение №2 к ТЗ).
2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.
На ТМЦ, наличие которых обеспечивает Подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь):
- сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ;
- паспорта изделий, с установленным сроком службы;
- руководство/инструкция по эксплуатации и ремонту;
- технические условия на поставляемое оборудование/ изделие;
ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.
[bookmark: txt_2_9_p3]
[bookmark: txt_2_9_p4]
[bookmark: txt_2_9_p5]
[bookmark: txt_2_9_p6]
[bookmark: txt_2_9_p7]
[bookmark: txt_2_9_p8]
[bookmark: txt_2_9_p9]
[bookmark: txt_2_9_p10]
[bookmark: txt_2_9_p11]
[bookmark: txt_2_9_p12][bookmark: txt_2_9_p13] 
[bookmark: txt_2_9_p14]
[bookmark: txt_2_9_p15]
[bookmark: txt_2_9_p16]

	2.10.
	Соблюдение требований НТД
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №4, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
[bookmark: txt_2_10_p3]
[bookmark: txt_2_10_p4]
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]Условиями окончания работ являются предоставлением подрядчиком заказчику полного пакета документации в соответствии с Приложением №3 к ТЗ.
[bookmark: txt_2_11_p2]

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]Не требуется 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]
[bookmark: txt_3_2_p2]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, подтверждающие документы и порядок оценки приведены в Приложении №5 к ТЗ     
[bookmark: txt_3_2_p3]

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2]Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по каждому этапу. 

	5.
	Отборочные и оценочные критерии
	[bookmark: txt_5_p1]Согласно Приложению №5 к настоящему техническому заданию.



[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]Приложение №1 "Ведомость работ на ремонт токопроводов с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные Тюменской ТЭЦ-2 в 2020, 2021 годах".
Приложение №2 "Ориентировочная спецификация ТМЦ (поставка Подрядчика) на ремонт токопроводов с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные Тюменской ТЭЦ-2" в 2020, 2021 годах.
Приложение №3 "Перечень исполнительной документации, используемой при подготовке, проведении и приёмке из ремонта токопроводов".
Приложение №4 "Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком".
Приложение №5 "Критерии оценки заявок участников".
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	Ремонт токопроводов с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные Тюменской ТЭЦ-2 в 2020, 2021 годах.



