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Челябинская ТЭЦ-4
	Утверждаю                                                                                                                                                         Технический директор ЧТЭЦ-4
________________ В.Ю. Банников
  «_____» _________________2019 г.



Наименование и характеристики объектов

1. Главная сливная плотина.
   Тип – прямоточная. Материал – монолитный железобетон, грунты основания – скальные, максимальный напор на плотину 3,5 м, ширина по гребню 10,5 м, наибольшая ширина по подошве 12,0 м, длина 72,0 м, наибольшая высота 10,6 м, отметка гребня 203,8 м.
2. Здание береговой насосной станции.   Материал железобетон, кирпич, основание скала, затворы – 9 шт. плоские подъемные.
3. Водоподводящий канал.
   Тип – самотечный. 
Участок от плотины циркуляционного водоснабжения до здания береговой насосной станции:
- открытая часть канала: длина 124 м, ширина по дну 4,5 м. Материал откосов - бутовый камень; 
- закрытая часть канала: длина 128 м, ширина 3,0 м, высота 3,0 м. Материал – монолитный железобетон.
Участок от здания береговой насосной станции до места врезки трубопроводов ЧТЭЦ-3:
[bookmark: _Hlk532550310]- закрытая часть канала: длина 364,6 м, ширина 4,0 м. Канал разделён в центре глухой перегородкой толщиной 0,2 м., высотой 2,0 м. Материал – монолитный железобетон.
4. Колодцы.  8 шт. Материал – монолитный железобетон.
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