


Приложение №1. К техническому заданию: «Проектирование и установка азотной рампы к генераторной азота ДКС-1,2,3».

Утверждаю
Технический директор ЧТЭЦ-4
_____________ В.Ю. Банников
«___» ___________ 2019г.
Задание на проектирование

	№ п/п
	Условие
	Содержание

	1. 
	Технические требования
	      Подрядчик обязан разработать проектную, рабочую, документацию проекта подключения независимого внешнего источника азота (перепускная рампа) к трубопроводу  подачи азота к ДКС-1,2,3 энергоблоков №1,2,3 ЧТЭЦ-4 в соответствии с ОТР (Приложение №2  ТЗ).
Проектируемые объекты и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям Технической политики дивизиона «Россия».
Предлагаемые Подрядчиком решения должны быть технически обоснованы, а также рациональны по использованию капитальных и операционных затрат.
     При разработке проектной документации Подрядчик обязан выполнить следующие технические требования:
Технологические требования.
Установку рампы со стороны ДКС-1. 
Подключение независимого внешнего источника азота (перепускная рампа) к трубопроводу подачи азота к ДКС-1,2,3 энергоблоков №1,2,3 ЧТЭЦ-4. 
 Расчет количества баллонов для работы ДКС-1,2,3 от независимого источника  не менее 120 минут при условии, что должен обеспечен расход 125 нм3/ч при давлении до 6,5 кгс/см2.
 Расход азота с резервной линии осуществляться через газовый редуктор для снижения и регулирования давления азота на выходе с генераторной азота. 
 Включение/отключение в /из работы резервной линии выполнить на быстродействующем (время срабатывания не более 1 с) отсечном клапане на линии подачи азота от внешнего источника с возможностью управления «по месту».
Перед отсечным клапаном должна быть выполнена пробоотборная точка(для вытеснения воздуха при заполнении линии).
 Расчет диаметра и толщину стенки трубопровода подачи азота от резервного источника исходя из рабочего давления рампы (14,7 Мпа) и номинального расхода 125 нм3/ч.
Требования к средствам автоматики и измерений:
Предусмотреть установку датчиков давления (КИП) для реализации защиты  2 из 3 по понижению давления азота и для контроля давления в обоих коллекторах рампы.
Состояние концевых отсечного клапана завести в САУ ДКС-1 для последующей передачи этих сигналов в АСУТП ТТО.
Предусмотреть следующую логику работу быстродействующего отсечного клапана на линии подачи азота от внешнего источника:
· Автоматическое открытие клапана: сигнал отключения генераторов азота ИЛИ понижение давления азота < 5,5 бар ИЛИ отключение питания САУ генераторов азота ИЛИ отключение контроллера САУ генераторов азота ИЛИ неисправность модуля дискретных выводов (неисправность реле) ИЛИ сигнал дистанционного управления клапаном оператором. 
· Автоматическое закрытие клапана: (сигнал включения генераторов азота И давление азота ≥ 6,5 бар при выдержке 120 сек, исходя из времени работы 1-ой колонны генератора азота - 60 сек). 
Модернизация существующих САУ генераторов азота и ДКС в части ввода дополнительных сигналов от КИП, поставляемых с азотной рампой;
Изменения в существующие алгоритмы САУ генераторов азота, с учетом применения резервной линии подачи азота. 
Реализация нового алгоритма защиты  по понижению давления азота, работающая по схеме 2 из 3. Уставка Р < 3 бар, выдержка времени Т = 3 сек. (Возможно изменение величин уставок при проведении испытаний). При отказе всех датчиков или недостоверности сигналов ТЗ не срабатывает.
Реализация сигнализаций по работе ТЗ, по отказам датчиков, по срабатыванию уставок предупредительной сигнализации ТЗ и понижения давления в коллекторах, а так же включение(открытие) резервной линии. 
Определить необходимость и достаточность существующих алгоритмов защит Генераторной Азотной, ТЗ отключающих ДКС и введение новых.
Требования к КИП: 
1. Все применяемые контрольно-измерительные приборы в проекте должны быть занесены в Гос.реестр СИ РФ и иметь действующие отметки о прохождения государственного метрологического контроля (поверены).
2. Применить для измерения давления датчики с токовым выходом 4-20 мА (при необходимости с жидкокристаллическим дисплеем) По согласованию с Заказчиком возможна поддержка HART-протокола.  Класс точности не хуже 0,2%.
Требования к ЗРА: 
Управление отсечным клапаном на линии подачи азота осуществляется напряжением =24 В.
Питание привода отсечного клапана осуществлять от резервного фидера в сборке КРУЗА П насоной охлаждения газа ДКС.
 Обеспечить возможность управления отсечным клапаном с центрального щита и по месту.
Общие требования к электротехническому оборудованию.
Прокладку контрольных и силовых кабелей обеспечить по существующим кабельным трассам, при необходимости предусмотреть монтаж новых.
Требования к используемым материалам:
Трубы и детали для подачи азота выполнить из коррозионностойкой стали.
Спецификацию на предусматриваемые проектом оборудование и комплектующие согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.  Все используемые материалы, предусмотренные проектом, не должны содержать асбест;
 При выборе труб и фасонных деталей следует руководствоваться: РТМ 1С «Руководящие технические материалы по сварке, термообработке и контролю трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования тепловых электростанций»; Приложением N 5 к «Руководству по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» утверждённых  Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 N 784;или другой действующей НД с обоснованием применения.
Все применяемые материалы должны иметь паспорта, сертификаты соответствия и соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленными федеральными законами о регламентах и нормативными документами по пожарной безопасности, обладать высокой надежностью и ремонтопригодностью;
При выборе материалов, поставляемых в районы с холодным климатом, кроме рабочих параметров должно учитываться влияние низких температур (наиболее холодной пятидневки, -34°С  для Челябинска) при эксплуатации, монтаже, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в соответствии с требованиями  СНиП 23-01-99*.
Прокладки фланцевых соединений выполнить из кислотостойкого безасбестового паронита;
При выборе Производителей используемых основных материалов и оборудования отдавать предпочтение организациям, имеющим опыт производства и поставок не менее 3 лет. Выбор Производителей согласовать с Заказчиком. 
Требования к запорной арматуре.
Рекомендуется применять малообслуживаемое оборудование отечественного или иностранного производства, зарекомендованное надёжностью эксплуатации в период всего расчётного срока службы с увеличенным межремонтным циклом и меньшим объемом регламентных работ.
Расчетный срок службы не менее 30 лет.
Герметичность должна соответствовать классу А в соответствии с ГОСТ 9544 в обоих направлениях.
Требования к вновь монтируемым трубопроводам:
Прокладку трубопроводов выполнить надземно.
Арматура на этих трубопроводах должна быть расположена в доступных местах.
Опорно-подвесная система и её элементы должны соответствовать требованиям стандарта  СТО ЦКТИ 100-2010 «Опорно-подвесная система трубопроводов тепловых станций. Требования к конструкции, расчету на прочность, изготовлению, монтажу и эксплуатации».
Количество запорной арматуры  и воздушников и их места установки должны обеспечить безопасное производство переключений в схеме,  отключение и вывод в ремонт оборудования  для производства технического обслуживания и ремонта с соблюдением требований раздела 2.9. РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».
 Конструкцию трубопроводов предусмотреть  из унифицированных элементов и узлов, применяемых на станции разрешённых к применению действующей НД.
В местах пересечения трубопроводом стен, перекрытий и перегородок предусмотреть футляры, концы которых должны выступать на 20-50 мм из пересекаемой конструкции. При пересечении стен и перегородок длину футляра принимать равной толщине пересекаемой стены или перегородки. Зазор между трубопроводом и футляром принять  не менее 10 мм с уплотнением негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода. 
Предусмотреть наружную антикоррозийную защиту  трубопроводов и металлоконструкций в соответствии с  СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» и опознавательную окраску в соответствии с  ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» 


	2. 
	Исходные данные
	Местоположение объекта: г. Челябинск, Калининский район, ул. Российская, д. 1, 
· Для получения азота из сжатого воздуха и подачи газообразного азота под давлением на уплотнения газовых компрессоров ГДК используется генераторная азота, работа которой основана на способности специальных адсорбентов( углеродные молекулярные сита) адсорбировать кислород (О2) быстрее, чем азот (N2) или другие газы. 
·      Производительность генераторной азота – 125 нормальных нм3/ч, давление 0,8 МПа. Азот, как буферный газ требуется для работы барьерного уплотнения трехступенчатого газодожимного компрессора (ГДК). 


	3. 
	Границы проектирования
	1 В части технологического оборудования:
Подачу азота по резервной линии выполнить от газоразрядной рампы до регулятора давления азота    00QFB04AA102.
2 В части АСУТП и КИП:
Шкаф автоматики LCP 04 GH002 САУ генераторной азота в модуле генераторов азота, шкаф автоматики PLC001 САУ ДКС-1 в модуле управления ДКС, сборке КРУЗА П насоной охлаждения газа ДКС.



	4. 
	Состав разделов проекта
	· Проектная документация в объеме Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 23 января 2016 года).
· Рабочая документация в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013.

	5. 
	Требования к сметной документации
	Не требуется

	6.
	Требования к комплектности и форматам предоставления проектной и рабочей документации
	1. [bookmark: _GoBack]Результаты работы представляются Заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе с приложением акта сдачи-приемки документации. Текстовая часть с поясняющими рисунками и схемами (пояснительная записка и пр.) предоставляется в формате pdf (Acrobat Reader) без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать). Чертежи предоставляются в формате Microsoft Visio или AutoCAD. Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате РDF, при этом каждый том выполняется одним файлом. Не допускается предоставление в электронном виде сканированных листов рабочей документации, кроме титульных листов и листов согласования с подписями.
2. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной и рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать наименованию документации, представленной на бумажных носителях.
3. При направлении откорректированных материалов (документации) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения.
4. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с Приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».
5. Документация является собственностью Заказчика без ограничения прав передачи третьим лицам.
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