Приложение №1. К техническому заданию: «Выполнение работ «под ключ» по реализации системы непрерывного контроля запылённости за СЗЗ АО «ЧЭМК»».

Задание на проектирование

	№ п/п
	Условие
	Содержание

	1. 
	Технические требования
	      Подрядчик обязан разработать проектную документацию по реализации системы непрерывного контроля запылённости за СЗЗ АО «ЧЭМК».
Проектируемые объекты и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям Технической политики дивизиона «Россия».
Предлагаемые Подрядчиком решения должны быть технически обоснованы, а также рациональны по использованию операционных затрат.
     При разработке проектной документации Подрядчик обязан выполнить следующие технические требования:
Требования к размещению пылемера.
При проектировании поста наблюдения за концентрацией взвешенных частиц необходимо учесть:
· отсутствие ветровой тени (т.е. отсутствие вблизи поста объектов, создающих ветровую тень);
· в месте (точке) расположения поста должны действовать санитарно-эпидемиологические правила – граница ССЗ с ЧЭМК;
Ориентировочное место расположения поста показано в Приложении 1 к ЗнП. В случае размещения анализатора и поста наблюдения на территории АО «УСТЭК» предусмотреть согласование АО «УСТЭК» на размещение оборудования. 
2. Требования к используемым материалам:
2.1. При прокладке кабельных линий применять кабельную продукцию с изоляцией, не поддерживающей и не распространяющей горение. Выполнить расчет кабелей на не возгорание согласно требований ПУЭ изд. 7 и Ц02-98.
2.2.  Все используемые материалы, предусмотренные проектом, не должны содержать асбест;
2.3.  При выборе труб и фасонных деталей следует руководствоваться: РТМ 1С «Руководящие технические материалы по сварке, термообработке и контролю трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования тепловых электростанций» или другой действующей НД с обоснованием применения.
2.4. При выборе материалов, поставляемых в районы с холодным климатом, кроме рабочих параметров должно учитываться влияние низких температур (наиболее холодной пятидневки, -34°С  для Челябинска) при эксплуатации, монтаже, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в соответствии с требованиями  СНиП 23-01-99*.
2.5. При выборе Производителей используемых основных материалов отдавать предпочтение организациям, имеющим опыт производства и поставок не менее 3 лет. Выбор Производителей согласовать с Заказчиком. 
3. Требования к пылемеру:
3.1. Анализатор взвешенных частиц в атмосферном воздухе предназначен для автоматизированного контроля счетной и массовой концентрации, а также спектра размеров взвешенных частиц, температуры, влажности воздуха и атмосферного давления. Область применения - мониторинг атмосферного воздуха, санитарно-гигиенический и технологический контроль воздушной среды.
3.2. Режим работы прибора - автоматический, непрерывный, в режиме реального времени.
3.3. Метрологические характеристики аналитического блока:
	Наименование характеристики
	Значение

	Диапазон размеров регистрируемых частиц, мкм
	от 0,1 до 40

	Номинальный объемный расход воздуха, дм3/мин:

	
1,2 - 2,8

	Предел допускаемой относительной погрешности установки объемного расхода воздуха, %
	±5

	Диапазон показаний массовой концентрации взвешенных частиц (общая концентрация взвешенных частиц TSP PM-1.0, PM-2.5, PM-10), мг/м3
	от 0 до 200

	Диапазон измерений массовой концентрации аэрозольных частиц (общая концентрация взвешенных частиц TSP PM-1.0, PM-2.5, PM-10), мг/м3
	от 0,01 до 100

	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений массовой концентрации аэрозольных частиц в диапазоне от 0 до 0,5 мг/м3 включительно (общая концентрация взвешенных частиц TSP, PM-10, PM-2.5, PM-1.0) при нормальной температуре отбираемой пробы от +15 до +25°С, %
	±20

	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений массовой концентрации аэрозольных частиц в диапазоне от 0,5 до 100 мг/м3 (общая концентрация взвешенных частиц TSP, PM-10, PM-2.5, PM-1.0) при нормальной температуре отбираемой пробы от +15 до +25°С, % 
	±20

	Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений массовой концентрации аэрозольных частиц (общая концентрация взвешенных частиц TSP, PM-10, PM-2.5, PM-1.0), вызванной изменением температуры отбираемой пробы от нормальной от +15 до +25°С, % на 1°С 
	  ±0,1


	* Приведенная погрешность нормирована к верхней границе указанного поддиапазона измерений счетной концентрации аэрозольных частиц


3.4. Предусмотреть наличие обогрева анализатора и поста наблюдения.
3.5. Предусмотреть наличие площадки для обслуживания анализатора и поста наблюдения 
3.6. Предусмотреть установку анализатора и поста на твердом (не пылящем) покрытии (бетон, асфальт, крупный гравий, газон).

4. Требования к линиям связи: 
4.1. Данные с поста наблюдения должны быть доступны через сеть Ethernet.
4.2. Предусмотреть прокладку ВОЛС от поста наблюдения до точки присутствия технологической сети ЧТЭЦ-4 (пом. Связи КРУЭ-220 шкаф 24_CYA971). Ориентировочная схема прокладки линий связи представлена в Приложение 1 к ЗнП.
4.3. Предусмотреть наличие оптических конвертеров с обоих концов ВОЛС.
4.4. Предусмотреть прокладку кабельных коробов в местах отсутствия существующих.

5. Требования к формату передачи данных:
5.1. Требования к формату передачи данных представлены в Приложении 2 к ЗнП.
6. Требования к эл. питанию:
6.1. [bookmark: _GoBack]Питание анализатора и поста наблюдения осуществлять с существующих сборок питания 0,4 кВ КРУЭ-220, схема подключения будет предоставлена в процессе проектирование заказчиком. 
7. Требования к схеме передачи данных:
7.1. Полученную информацию с поста наблюдения передавать в существующую систему центра сбора технологической информации Delta/8.
7.2. Также полученную информацию передавать в центр экологического мониторинга. Требования к системе передачи данных в ЦЭМ указаны в пункте 3 Приложения 2 к ЗнП.
Ориентировочная схема передачи данных представлена в Приложении 3 к ЗнП. Сбор данных осуществляет ПК предоставляемый Заказчиком.


	2. 2
	Исходные данные
	

	3. 
	Границы проектирования
	1 В части размещения анализатора и поста наблюдения:
Территория на границе ССЗ с ЧЭМК.
2 В части линий связи:
КРУЭ-220. Пом. Связи шкаф 24_CYA971.
3 В части эл. питания:
Существующие сборки 0,4 кВ, расположенные в КРУЭ-220.
4 В части передачи данных:
Сервер ЦСТИ ЧТЭЦ-4.

	4. 
	Состав разделов проекта
	· Рабочая документация в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013.

	5. 5
	Требования к комплектности и форматам предоставления проектной и рабочей документации
	1. Результаты работы представляются Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе с приложением акта сдачи-приемки документации. Текстовая часть с поясняющими рисунками и схемами (пояснительная записка и пр.) предоставляется в формате pdf (Acrobat Reader) без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать). Чертежи предоставляются в формате Microsoft Visio или AutoCAD. Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате РDF, при этом каждый том выполняется одним файлом. Не допускается предоставление в электронном виде сканированных листов рабочей документации, кроме титульных листов и листов согласования с подписями.
2. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной и рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать наименованию документации, представленной на бумажных носителях.
3. При направлении откорректированных материалов (документации) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения.
4. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с Приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».
5. Документация является собственностью Заказчика без ограничения прав передачи третьим лицам.
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