


	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_1_p1]Частотно-регулируемые привода ЧТЭЦ-4. Тип  и основные фактические параметры оборудования (мощность и напряжение) перечислены в Приложении № 7. 

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_2]Российская Федерация, 454006, г. Челябинск, ул. Российская,1. ЧТЭЦ-4

	1.3.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_3_p1][bookmark: txt_1_3_p2] Техническое обслуживании  систем ЧРП ЧТЭЦ-4 в 2019-2020 г.г.     

	1.4.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния, надежной и экономичной работы систем ЧРП ЧТЭЦ-4.
- доведение технико-экономических параметров работы ЧРП и УПП до значений, требуемых НД и установленных заводом-изготовителем.
[bookmark: txt_1_4_p5]- поддержание технико-экономических характеристик оборудования в заданных пределах с заменой или восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_5_p1][bookmark: txt_1_5_p2]Подписание Акта приёмки выполненных работ, при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания (далее – ТЗ). 

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]Выполнять работы в соответствии с ведомостью работ (Приложение №1 к ТЗ).
Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать Технической политике Общества (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default,в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.com/countries/ru/about/production/pages/technical-politic-oao-fortum.aspx ).
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ, обеспечение выполнения работ ТМЦ
	[bookmark: txt_2_2_p7][bookmark: txt_2_2_p8]Срок выполнения работ (период, в течение которого Заказчик имеет право направлять заявки Подрядчику): с даты заключения договора по 31.12.2020 г.
[bookmark: txt_2_2_p9][bookmark: txt_2_2_p12]Конкретные сроки выполнения отдельных этапов работ устанавливаются заявками Заказчика с учетом планового Календарного графика (Приложение №3 к ТЗ). Заявка направляется Подрядчику не позднее 8 календарных дней до начала работ по соответствующему этапу.
[bookmark: txt_2_2_p20][bookmark: txt_2_2_p21]

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]Не позднее, чем за 5 календарных дней до начала работ по соответствующему этапу подрядчик обязан согласовать с заказчиком ППР и сетевой график.
График должен содержать:
- трудозатраты по работам, подлежащим выполнению;
- численность персонала, сменность по каждому виду работ;
- этапы, подлежащие контролю в соответствии с определенными ключевыми точками.
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]Не требуется.

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p4]1. Подрядчик должен за 5 календарных дней до начала проведения каждого ТО обеспечить наличие на ЧТЭЦ-4 требуемых для выполнения работ ТМЦ с предоставлением документов согласно п.2.9 ТЗ.
2. Подрядчик в течение 5 календарных дней с даты подписания договора обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика.
[bookmark: txt_2_5_p5][bookmark: txt_2_5_p11]3. Подрядчик в течение 5 календарных дней с даты подписания договора обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 
[bookmark: txt_2_5_p12]

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1][bookmark: txt_2_6_p2][bookmark: txt_2_6_p3] Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков.
Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. Заказчик, при наличии технической возможности, предоставляет исполнителю оборудованные помещения под численный состав с размещением и обеспечивает при необходимости и технической возможности подключение оборудования исполнителя, мастерские или складские помещения.     

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не выполняется.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику узлы и оборудование, входящее в состав ЧРП  на которых проведено техническое обслуживание для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей.
[bookmark: txt_2_8_p4]В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую документацию/исполнительную документацию в объеме Приложения № 4 к ТЗ, в том числе на электронном носителе в формате pdf.
[bookmark: txt_2_8_p5][bookmark: txt_2_8_p8][bookmark: txt_2_8_p9]Выполненные на каждой единице оборудования работы предъявляются подрядчиком к приемке заказчику по месту их выполнения. 

	2.9.
	Обеспечение выполнения работ ТМЦ. Документация поставляемая с оборудованием, материалами – паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p4]1. Работы выполняются полным иждивением подрядчика, в том числе подрядчик обязан обеспечить наличие ТМЦ, перечисленных в Спецификации на материалы (Приложение №2 к ТЗ).
2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.
[bookmark: txt_2_9_p15]3. ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.  
[bookmark: txt_2_9_p16]

	2.10.
	Соблюдение требований НТД
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2][bookmark: txt_2_10_p3][bookmark: txt_2_10_p4] При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №5, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1][bookmark: txt_2_11_p2]Условием окончания работ является предоставление подрядчиком заказчику полного пакета документации в соответствии с Приложением №4 к ТЗ.

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]
Наличие аттестованной и зарегистрированной в РТН электротехнической лаборатории (разрешение до и выше 1000В), либо наличие договора с организацией, имеющей электротехническую лабораторию. В перечень видов испытаний и измерений должны входить следующие пункты:
- Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электроустановок и кабелей;
- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]1. Успешный опыт выполнения аналогичных работ, за последние 3 года.
2. Для выполнения данных работ персонал подрядчика должен быть укомплектован: приборами, специальным инструментом и необходимыми приспособлениями. В том числе: осциллограф - 1 единица, мультиметр - 2 единицы, мегаомметр с пределами измерений 500/1000/2500В - 2 единицы;
3. Подрядчик обязан предоставить списки ИТР и ремонтного персонала с указанием его квалификации и численности под оказываемый объем работ. Персонал подрядчика должен быть обучен и допущен к самостоятельному обслуживанию ЧП, подлежащего техническому обслуживанию согласно Приложения  №1;
4. Все работы должны оказываться персоналом, имеющим квалификационный разряд, рекомендованный ЕТКС для данного вида работ, аттестованных и прошедших проверку знаний в соответствии с установленными требованиями, в количестве не менее:
Эл. слесарь (эл.монтер) по ремонту эл.оборудования не ниже 4 разряда (группа по эл.безопасности 3), не менее 4 человек; Эл. слесарь (эл.монтер) по ремонту эл.оборудования не ниже 5 разряда (группа по эл.безопасности 4), не менее 3 человек;
Инженер-электрик не ниже II категории (группа по эл.безопасности 5) - не менее 2 человек, мастер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования - (группа по эл.безопасности 5) -  не менее 2 человек.
Опыт работы указанных специалистов не менее 3-х лет.
5. Подрядчик должен иметь допуск к выполнению специальных работ. Специальными работами следует считать испытания оборудования повышенным напряжением, с предоставлением копий удостоверений работников имеющих право на проведение данных работ.
Полный перечень оценочных критериев, порядок оценки и подтверждающие документы указаны в Приложении№6 "Отборочные и оценочные критерии".
[bookmark: txt_3_2_p2]
[bookmark: txt_3_2_p3]

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2]Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу.

	5.
	Отборочные и оценочные критерии
	[bookmark: txt_5_p1]Согласно Приложению №6 к настоящему техническому заданию.



[bookmark: txt_pril1]
[bookmark: txt_pril2]Приложения:
№1 "Ведомость работ  по ТО ЧРП 2019-2020г.г.";
№2 "Спецификация на материалы ТО ЧРП 2019-2020г.г.";
№3 "График выполнения работ по ТО ЧРП 2019-2020г.г.";
№4 "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приемке после проведенного ТО оборудования";
№5 "Перечень НД для обязательного соблюдения подрядчиком ";
№6"Отборочные и оценочные критерии";
№7 "Перечень ЧРП, УПП ЧТЭЦ-4 (основные характеристики).
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